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Ze i chnungsnummer

Benennung
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Gepr .
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Datum Name

7874_NB

Ein fahr r ich tung

Dr ive  in  D i rec t ion

Trag faeh igke i t :  4000kg
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Betonqua l i t aet  min .C20/25

normal  bewehr t

concre te  qua l i ty  min .C20/25

norma l  armour ing

( * )  BMW Vers ion

    900mm

2160

1460

Bause i t s  am Bed ienaggrega t  bere is te l len :

St romversorgung :  3PH,N+PE,400V,50Hz

Abs icherung :  16A t raege

Bed ienaggrega t

opera t ing  un i t

Jum bo  4000  NT  (HF)

2 5 . 0 1 . 1 6

Al le  Maße in  Mi l l ime te r

a l l  d imens ions in  mi l l imete r

Mass-  und  Konst ruk t ionsaenderungen vorbehal ten !

sub jec t  to  a l te ra t ions !

Prepared by cus tomer  a t  the  ma in  opera t ing  un i t :

power  supp ly :  3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse :  16  Ampere ,  t ime lag

cab le  d iameter :  5x 2 ,5m²

cab le  leng th :approx .2m

0 4 0 J L 0 0 2 0 0

( n u r  f u e r  i n t e rn e  V e r w e n d u n g )

a Universa laggr . hinzu 06 .07.18 mh
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