
Al le  Maße in  Mi l l imeter .

Maß-  und Konst ruk t ionsaenderungen vorbeha l ten .

A l l  d imens ions in mi l l imeter

subjec t  to  a l te ra t ions !

Bause i t s  am Bedienaggregat  bere i ts te l len :

Netzanschluss :  3PH,N+PE,400V,50Hz

Absicherung:  16 Ampere t raege

Kabel laenge:  ca .2m,  5x2,5mm²

Prepared by customer  a t  the  main  opera t ing  uni t :

power  supp ly :  3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse:  16 Ampere,  t ime lag

cab le  d iameter :  5x 2 ,5m²

cable  length :approx.2m
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Au f fah r r i ch tung

dr i ve  on  d i rec t i on
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Wasserabf luss  empfohlen

Water  out le t  recommended

Betonqua l i tae t

qual i t y  o f  concre te

min.C20/25

normal  bewehr t

normal  armour ing

Schn i t t  A-A

cut  A-A

A

A

Hebebuehne

L i f t

Rampe

ramp

Betonboden

concre te  f loor

bause i t s

by  cus tomer
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Winke l rahmen (Kantenschutz)

bause i t s

angle  f rame by  cus tomer

Kabelkana l

bausei t i g

cab le  channe l
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Die Pos i t ion  des Bed ienaggregates

kann den oer t l i chen Gegebenhei ten

angepasst  werden.  Ggf .  s ind  d ie

Versorgungs le i tungen,  Leer rohre

zu ver laengern .

The Pos i t i on  of  the  operat ing  un i t  can be adapted.

I f  necessary  ex tend the

power  supp ly  l i nes and the empty  condui t .

Deta i l  "X"

"X"

De ta i l  "Y"

"Y"

Standardpos i t i on des

Bedienaggregates

Standard posi t i on o f

the Hydrau l i c  un i t

100

270

bausei t i ge

Kabelkana labdeckung
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Nr Aenderung Datum Na me Urspr. Ersatz fuer: Ersatz durch:

Ze ichnungsnummer

Benennung

Norm

Gepr.

Bearb.

Datum
Name

7877_NB

Jumbo 4000  NT ( HF)

2 5 .0 1 . 1 6

0 4 0 J L 0 0 2 0 0

( n u r  f u e r  i n t e r n e  V e r w e n d u n g )

a Uni v e rs a l agg r .  h i nz u 06.07.18 mh

U n t e r f l u r ,

K a b e lka n a l  o h n e  Wa n n e
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