
Tragfaehigkeit: 3200 kg

Auffahrrichtung

OKFFB

(*) BMW Version
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capacity

drive on direction

Betonqualitaet

quality of concrete

min.C20/25

OKFFB

Leerrohr DN100

empty pipe

Bauseits am Bedienaggregat bereitzustellen:

Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz

Absicherung: 16 Ampere traege

Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²

Prepared by customer at the main operating unit:

power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable diameter: 5x 2,5m²

cable length:approx.2m
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normal bewehrt

Die  Pos i t ion des Bedienaggregates

kann den oer t l i chen Gegebenhei ten

angepasst  werden.  Ggf .  s ind  d ie

Versorgungs le i t ungen,  Leer rohre

zu ver laengern.

The Pos i t i on of  the operat ing un i t  can be adapted.

I f  necessary  ex tend the

power  supply  l ines  and the empty  condui t .

T-Stueck

2
0

0
4

1
4

1
0

 
/
*
1

5
1

0

1
3

3
5

90

4

5

°

2068

45° Bogen

90° Bogen

Leerrohre mit 10mm Ueberstand

ueber OKFFB

gegen Wassereintritt

Leerrohre mit Zugdraehten

ausstatten.

Equip the empty pipe

with pull wire

M a s s -  u n d  K o n s t r u k t i o n s a e n d e r u n g e n  v o r b e h a l t e n !  S u b j e c t  t o  a l t e r a t i o n s !

A l l e  M a s s e  i n  m m !  A l l  d i m e n s i o n s  i n  m m !

N r A e n d e r u n g D a t u m N a m e U r s p r . E r s a t z  f u e r : E r s a t z  d u r c h :

Z e i c hnungs num me r

N o r m

G e p r .

B e a r b .

D a t u m N a m e

21.06.16
mg

7948_NB

Jumbo 3200  NT HF

a Uni ver sal aggr ega t  h i nzu 2 2 . 06 . 1 8 m h

(Ueberf lu r  m i t  Leer rohr,

above ground wi t h empty  pipe)
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( n u r  f u e r  i n t e r n e  V e r w e n d u n g )


